
ROTACARP
CAPINADEIRA ROTATIVA

LINHA
PÓS-PLANTIO



Telefone para contato: (55) 3222 7710 e . (55) 99626.0866
Av. Pedro Cezar Saccol, s/n, 97030-440 - Parque Industrial, Santa Maria - RS
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Antes da capina

INDICAÇÃO

A Rotacarp é ideal para executar a capina das 

entrelinhas, especialmente nos cultivos orgânicos 

como feijão, mandioca, soja, sorgo, batata inglesa e 

demais culturas plantadas em linha, pois possibilita 

um manejo sustentável dos recursos do meio 

ambiente. Oferece uma nova dimensão na tarefa de 

capina, salvando lavouras perdidas e aterrando 

realmente a planta, entre outros benefícios. 

Depois da capina

ISTO É ROTACARP

Não teme a chuva após a capina: prefere-a;

Não desperdiça o adubo verde: incorpora-o ao solo.

Não descobre as raízes da planta: aterra-as;

Não embucha com palhas e ramas: pica-as;

Não cria torrões: desmancha os que encontra;

Não usa agentes químicos: utiliza recursos da 
própria terra;

Não enrosca em raízes e pedras fixas: salta por cima;

Não arrasta galhos e cipós: joga-os para trás;

Lâminas
helicoidais

Paralama
de proteção

OBS.: Possui regulagens para todos os plantios entre 45 a 110 cm.

OPCIONAL: Kit duplagem do rotor.

QR Code
para mais

informações

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Profundidade aconselhável (cm) 

Profundidade máx. de corte (cm) 

Nº Ideal de Linhas Plantadas (un) 

Diâmetro dos helicoidais (cm) 

Nº de conjuntos helicoidais (un)

Potência mínima (cv) 

Peso Aproximado (kg)

Largura de corte (cm) 

Nº de lâminas (un)

Altura total (mm) 

Altura útil (mm)

Modelos Rotacarp

Nº de conjuntos de corte

Largura total (mm) 

27 a 75 

500

6 

24

10

3.100 

1.230 

6L

360 

6

60

12

48

5

6

6

24

40

240 

10

2

1.230 

24

2.100 

3L

500

3 

27 a 41 

6

Variável

Variável

Variável

2 a 10

27 a 75

24

500

10

Outros

Variável

1.230

Proporcional

Variável

DETALHES DO IMPLEMENTO
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